
OK 92.35 MMA
Típus Rutil-bázikus E23-UM-250-CKT

Általános leírás
A Ni-alapú, NiCrMoW típusú szuperötvöze-
tekhez tartozó elektróda heganyaga extra-
szívós, hidegen keményedő ötvözet, amely a 
legtöbb savnak ellenáll. A heganyag emellett 
nagy hőmérsékleten is alkalmazható.

Alkalmazások:
Felrakóhegesztéshez:
• melegkovácsoló szerszámok,
• melegalakító szerszámok és melegnyíró kések.
Korrózióálló plattírozáshoz:
• szelepek és szivattyúalkatrészek.
Kötőhegesztéshez:
• Nimonic és Inconel ötvözetek.

Hegesztõáram
DC(+), AC: U0 > 70 V
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Besorolás

DIN 8555 E23-UM-250-CKT

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

C Si Mn Mo Cr W Fe Ni
0.06 0.7 0.7 16.5 15.5 3.8 5.5 57.0

Hegesztési ömledék mechanikai jellemzõi

Heganyag kem. heg. állapotban 240-260 HV
Heganyag kem. hidegal. után 40-45 HRC
Megmunkálhatóság Mérsékelt
Kopásállás nagy hőmérsékleten Kiváló
Korróziós ellenállás Nagyon jó

Hegesztési paraméterek

Átmérõ, mm Hossz, mm Áramerõsség, A Ívfeszültség, V
2.5 300 65-110 18
3.2 350 110-150 18
4.0 350 160-200 20
5.0 350 190-250 20


